
Lamela PA77 – barevné varianty

Skladem

Kód Barva RAL

01 Stříbrná  9006

02 Bílá

03 Šedá 7038

05 Béžová

08 Tmavě hnědá 8019

09 Hnědá 8014

22 Ultra bílá

23 Antracitově šedá 7016

Příplatkové

Kód Barva

06 Tmavé dřevo ID

20 Černá 9005

24 Zlatý dub ID

28 Ořech ID

30 Zlatý dub ID

Příplatkové EX

Kód Barva RAL

12 Červená 3003

13 Zelená 6005

14 Modrá 5010

15 Krémově bílá 9001

17 Jedlově zelená 6009

71 Zelená

Vodící lišty pro lamelu PA77 – barevné varianty
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Lamela PER77  – barevné varianty

Lamela PEW77 – barevné varianty

Skladem

Kód Barva RAL

01 Stříbrná

02 Bílá

08 Tmavě hnědá 8019

09 Hnědá

23 Antracitově šedá 7016

Skladem

Kód Barva RAL

02 Bílá

08 Tmavě hnědá 8019

09 Hnědá

Na objednávku

Kód Barva RAL

03 Šedá 7038

05 Béžová 1013

Na objednávku

Kód Barva RAL

03 Šedá 7038

05 Béžová 1013
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typ
kód barvy bez příplatku

01 02 03 05 08 09 15 20 22 23 28 30 34 40S 41S 42S 43S 44S

PP89 x x x x x x X x x x x x x x x x

PP110 x x x x x x x x

typ
kód barvy s příplatkem

26R 28ID 28R 30ID 30R

PP89 x x

PP110

Poznámka – Zkratky u barev: ID – imitace dřeva, R – renolit, S – speciální barva.

Koncové lamely – barevné varianty

LDG/D

Kód Barva

01 Stříbrná

02 Bílá

03 Šedá

05 Béžová

08 Tmavě hnědá

09 Hnědá

20  Černá 9005

22 Ultra bílá

23 Antracitově šedá

26R Mahagon R

27R Višeň R

28 Ořech ID

28R Ořech R

30 Zlatý dub ID

30R Zlatý dub R

40S Perlově bílá S

41S Perlově světle šedá S

42S Perlově šedá S

43S Perlově antracitově šedá S

44S Perlově tmavě šedá S

Poznámka – Zkratky u barev: 
ID – imitace dřeva, R – renolit, S – speciální barva.
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Poznámka 
Koncová lamela musí zůstat ve vodící 
liště
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